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Karta Techniczna Materiatu

Opis produktu: poliamid 6 wzmocniony wtéknem szklanym (35%], stabilizowany termicznie.

Zastosowanie: motoryzacja, elektrotechnika, budownictwo, artykuty gospodarstwa domowego,
przemyst meblowy.

Opis wtasciwosci Wynik Jednostka Warunki Metoda
MFR 26 9/10 min 275°C; 5 kg lgg‘ﬁ%
MVR 21,8 cm?/10 min 275°C; 5 kg l;’;‘ﬁ%
suche kondycjonowane
e e - S W sommn RS
Wydtuzenie do zerwania 4 - % 5 mm/min IF;N()?SEZ,\;
Naprezenie przy zerwaniu 180 - MPa 5 mm/min IF;NOEZ,\;
Naprezenie zginajace - - MPa mm/min |2N0_1E7,\é
Modut Younga 11000 - MPa T mm/min IF;NOEZN7
Charpy z karbem 18 - kJ/m? 15 J; V-2 mm lF;NO_1E7,\(I?
Charpy bez karbu 95 - kJ/m? 25 J lF;NO_1E7,\(I?
Izod z karbem - - kJ/m? J:V-2,5 mm IF;NO_FSI\[IJ
Izod bez karbu - - kJ/m?2 J IF;NO_FSI\[IJ
Gestosé 1,39 g/cm3 23°C | SEN{EE- 1
Zawartosc popiotow 35 % 650°C |E§:®EE1

Palnosé - Klasa 127x12,7x3,2 mm UL 94
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Parametr
Temperatura suszenia

Czas suszenia

Dopuszczalna zawartosc wilgoci przy przetwoérstwie

Temperatura wtryskiwania

Temperatura formy

F-07.2_i-26 - Karta materiatu

Warunki

80

4

0,1

240-280

80-120
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Jednostka

°c

%

°c

°C

Powyzsze badania sa sporzadzone z losowej proby. Stanowia ogolny obraz wtasciwosci danego tworzywa. Indywidualne partie materiatu moga

nieznacznie odbiega¢ od wartosci zamieszczonych w tabeli. Nieznacznie odchylenia od tych wynikéw nie stanowiag podstaw do reklamaciji.
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Przemystaw Miskiewicz

i Wspolnicy Sp. Jawna
ul. Chemiczna 6,

drp.pl 42-520 Dgbrowa Gornicza

tel: (+48) 32 261 31 90
fax: (+48) 32 268 63 27
e-mail: biuro@drp.pl

NIP: 629-206-96-96
REGON: 273737743
KRS: 0000616277

Sad Rejonowy w Katowicach
Katowice-Wschod Wydziat VI
Gospodarczy KRS



